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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

В статье рассмотрены особенности повышения эффективности работы систем 
электроснабжения промышленных предприятий за счет проведения комплексного анализа 
технико-экономических показателей, проведения энергетического аудита существующих 
сетей.

У статті розглянуті особливості підвищення ефективності роботи систем 
електропостачання промислових підприємств за рахунок проведення комплексного аналізу 
техніко-економічних показників, проведення енергетичного аудиту існуючих мереж

Постановка проблемы
Украина характеризуется весьма низкой энергоэффективностью в промышленном 

производстве и самым высоким уровнем энергоемкости внутреннего валого продукта среди 
европейский стран (0,74 кг у.т./у.е. против 0,23 кг у.т./у.е. в Великобритании) [2].

Общие потери электроэнергии на всех классах напряжения составили 19,9 % от объема 
выработанной электроэнергии. Стран с такими потерями электроэнергии в Европе нет.

Для обеспечения конкурентоспособности существующих предприятий необходимо 
проведение комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности, снижению потерь 
мощности в существующих сетях и соответственно снижения энергетической составляющей 
в себестоимости конечного продукта.

Анализ последних исследований и публикаций
Причинами низкой энергоэффективности является:
• техническая изношенность электрооборудования, выработавшего свой расчетный

ресурс, что существенно снижает безопасность обслуживания узлов нагрузки и надежность 
всей системы электроснабжения (СЭС);

• нерациональные режимы работы основного электрооборудования;
• устаревшие схемные решения питающих и распределительных сетей;
• значительные перетоки реактивной мощности (РМ) во внутризаводских сетях;
• стабильная неравномерность суточных графиков нагрузок;
• существенные отклонения показателей качества электроэнергии (ПКЭЭ) от

нормируемых ГОСТ 13109-97;
Кроме того, причиной низкой энергоэффективности промышленных производств 

является нестабильность экономических процессов. В СЭП промышленных предприятий 
(ПП) происходят количественные и качественные эволюции электрических нагрузок (ЭН). 
Растет число нелинейных, несимметричных и резкопеременных электроприемников (ЭП), что 
отражается на качестве электроэнергии (КЭ), оказывающемся на низком уровне практически 
по всем показателям. Это в значительной степени влияет на технологический режим работы 
как отдельных ЭП, так и их групп. При некачественной электроэнергии потребители несут 
существенный ущерб из-за сокращения срока службы электрооборудования и перерасхода 
электроэнергии. Проблема энергосбережения в стране переросла в проблему национальной 
безопасности.
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Выводы
На основе анализа состояния существующих СЭП промышленных предприятий 

предложены современные способы повышения их эффективности путем снижения 
энергоемкости конечного продукта.

Перспективы дальнейших исследований
Перспективы в дальнейших исследованиях возможны только за счет комплексного 



22 №07 (101)  2012 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ

энергетика

внедрения энергосберегающих мероприятий, проведения подробного анализа 
существующих сетей, устранения нерациональных узлов электроснабжения, с учетом 
современных подходов к осуществлению энергетического аудита промышленных предприятий.
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