кипящий&слой -------------------  354сайта  710 док

/click?i=sa1cf787f&p=0&l=0&_URL=http://www.itmo.by/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=sa1cf787f&p=0&l=0&_URL=http://www.itmo.by/"
/click?i=sa1cf787f&p=0&l=0&_URL=http://www.itmo.by/Сайт www.itmo.by IFZh, Volume 45, Number 6, 1983. Сравнение Максимальных Коэффициентов Теплоотдачи К Погруженной В Кипящий Слой Повер...
...О. М. Панов Сравнение Максимальных Коэффициентов Теплоотдачи К Погруженной В Кипящий Слой Поверхности С Расчетом По Эмпирической Формуле
02.01.2001 | 578 Bytes | koi8-r | http://www.itmo.by/jepter/SODER/451983r/450896.html
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 62): 

IFZh, Volume 45, Number 3, 1983. ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ РАБОТАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ АППА... 
IFZh, Volume 45, Number 3, 1983. МЕХАНИЗМ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В НЕОДНОРОДНОМ КИПЯЩЕМ СЛОЕ А. П. Баскаков , В. Г. Тупоно... 
IFZh, Volume 72, Number 5, 1999. О ГИДРОДИНАМИКЕ ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО КИПЯЩЕГО СЛОЯ Ю. С. Теплицкий , В. И. Ковенский 
Все документы с сайта 

/click?i=s1f46a84b&p=2&l=0&_URL=http://www.energobaza.newmail.ru/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=s1f46a84b&p=2&l=0&_URL=http://www.energobaza.newmail.ru/"
/click?i=s1f46a84b&p=2&l=0&_URL=http://www.energobaza.newmail.ru/Сайт www.energobaza.newmail.ru Утилизация тепла кипящего слоя печи КС на тепловых трубах.
...Установка представляет собой теплообменную систему, основн ми элементами которой являются тепловые трубы (двухфазные термосифоны), охлаж ающие кипящий слой печи....
04.12.2000 | 5 Kb | koi8-r | http://www.energobaza.newmail.ru/Data/enr00262.htm
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 11): 

Котел водогрейный с топкой кипящего слоя КВ-КС-И 
Топки с кипящим слоем. 
Паровая сушка топлива с применением метода кипящего слоя на электростанции. 
Все документы с сайта 


/click?i=see787704&p=3&l=0&_URL=http://server.itmo.by/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=see787704&p=3&l=0&_URL=http://server.itmo.by/"
/click?i=see787704&p=3&l=0&_URL=http://server.itmo.by/Сайт server.itmo.by IFZh, Volume 74, Number 1, 2001 О Сопротивлении Циркулирующего Кипящего Слоя Ю. С. Теплицкий, В. И. Ковенский


...В. И. Ковенский О Сопротивлении Циркулирующего Кипящего Слоя В рамках теории подобия обобщены имеющиеся экспериментальные данные о сопротивлении подъемного стояка циркулирующего кипящего слоя в различных условиях регулирования его работы. На основе анализа составляющих сопротивления этого слоя получены зависимости для расчета высоты кипящего слоя, образующегося в нижней части стояка....
01.01.2001 | 866 Bytes | koi8-r | http://server.itmo.by/jepter/742001r/740062.html
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 55): 

ИФЖ, Том 55 
IFZh, Volume 54 
IFZh, Volume 53 
Все документы с сайта 

/click?i=s37f196b1&p=12&l=0&_URL=http://www.itp.nsc.ru/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=s37f196b1&p=12&l=0&_URL=http://www.itp.nsc.ru/"
/click?i=s37f196b1&p=12&l=0&_URL=http://www.itp.nsc.ru/Сайт www.itp.nsc.ru Об институте


...Тепломассообмен в дисперсных системах (пористые и зернистые среды, кипящий слой, закрученные дисперсные потоки, микродисперсные системы);...
...Моделирование теплофизических процессов в теплоэнергетике (моделирование аэродинамики геометрически сложных камер, горение в пограничном слое, тепломассообмен и горение в звуковом поле, горение водоугольной суспензии, кипящий слой, циркулирующий кипящий слой);...
22.01.2001 | 10 Kb | koi8-r | http://www.itp.nsc.ru/koi8/About.htm
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 2): 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
Все документы с сайта
/click?i=s558219b6&p=13&l=0&_URL=http://www.indi.ru/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=s558219b6&p=13&l=0&_URL=http://www.indi.ru/"
/click?i=s558219b6&p=13&l=0&_URL=http://www.indi.ru/Сайт www.indi.ru ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБЖИГА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ


...Для проведения процессов окислительного и магнетизирующего обжига лисаковского гравитационно - магнитного концентрата с целью его обогащения наиболее перспективной установкой оказалась печь кипящего слоя. Однако из - за большого пылевыноса (свыше 20 %) удельная производительность этих печей оставляет желать лучшего....
...Обжигаемый материал подавать в плазменную струю, а оттуда в кипящий слой. Литература 1....
10.12.2000 | 19 Kb | koi8-r | http://www.indi.ru/private/plasma99/SECTION5/Iakovlev3_Karaganda.html
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 2): 

ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА С ЖИДКИМ КАТОДОМ В ПОРИСТОМ ДИЭЛЕКТРИКЕ 
Все документы с сайта | Зеркала сайта (всего зеркал: 1) 

http://ggm.mpei.ac.ru/Studies/Discipl/osni/DENISOV.TXT
...В донной же части аппарата подсушенное вещество интенсив - но досушивется в, так называемом "кипящем слое"."Кипящий слой" представляет собой "псевдожидкость" - взвесь твердых частиц, пляшущих в потоках газа, поступающего снизу....
25.11.2000 | 191 Kb | koi8-r | http://ggm.mpei.ac.ru/Studies/Discipl/osni/DENISOV.TXT
Найти похожие



/click?i=sd59656a9&p=42&l=0&_URL=http://infomag.ape.relarn.ru/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=sd59656a9&p=42&l=0&_URL=http://infomag.ape.relarn.ru/"
/click?i=sd59656a9&p=42&l=0&_URL=http://infomag.ape.relarn.ru/Сайт infomag.ape.relarn.ru http://infomag.ape.relarn.ru/texts/j060r/1998_V071_%23003_contents.txt
...Лещинский К. Н. TR Теплопроводность и критерий квазиоднородности дисперсных материалов Pp 441 $ $ La rus AU Теплицкий Ю. С. TR Теплообмен в циркулирующем кипящем слое Pp 447 $ $ La rus AU Самохвалов С. ...
05.01.2001 | 6 Kb | koi8-r | http://infomag.ape.relarn.ru/texts/j060r/1998_V071_%23003_contents.txt
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 8): 

http://infomag.ape.relarn.ru/texts/j060r/1998_V071_%23005_contents.txt 
http://infomag.ape.relarn.ru/texts/j060r/1999_V072_%23005_contents.txt 
http://infomag.ape.relarn.ru/texts/j047r/1994_V037_%23001_contents.txt 
Все документы с сайта | Зеркала сайта (всего зеркал: 1) 

/click?i=sd3f12e48&p=64&l=0&_URL=http://edu.secna.ru/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=sd3f12e48&p=64&l=0&_URL=http://edu.secna.ru/"
/click?i=sd3f12e48&p=64&l=0&_URL=http://edu.secna.ru/Сайт edu.secna.ru АГУ


...Одним из основных преимуществ сжигания в кипящем слое является высокая эффективность связывания диоксида серы путем подачи в слой СаСО3. Необходимо отметить, что в кипящем слое не происходит образование оксидов азота воздуха. Хотя отечественная технология сжигания топлива в стационарном кипящем слое стала развиваться одновременно с аналогичными работами в США,...
27.11.2000 | 121 Kb | koi8-r | http://edu.secna.ru/main/review/1999/n1/appendix/sek004.html
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 3): 

АГУ 
"Наука - городу Барнаулу" 
Все документы с сайта 

/click?i=s0882ad38&p=90&l=0&_URL=http://www.library.ospu.odessa.ua/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=s0882ad38&p=90&l=0&_URL=http://www.library.ospu.odessa.ua/"
/click?i=s0882ad38&p=90&l=0&_URL=http://www.library.ospu.odessa.ua/Сайт www.library.ospu.odessa.ua Труды Одесского политехнического университета.Выпуск 3(9)'99
...Например, температура кипящего слоя, паросодержание рабочего тела на выходе из кипящего экономайзера являются существенными параметрами при функционировании топки с кипящим слоем и парового котла с кипящим экономайзером, соответственно....
...Например, логические взаимодействия элементов динамической подсистемы как основы экспертной системы топки с кипящим слоем могут быть реализованы на основе математической модели динамики температуры кипящего слоя как существенного диагностируемого...
08.12.2000 | 11 Kb | koi8-r | http://www.library.ospu.odessa.ua/online/Periodic/opu_99_3/2_7.htm
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 2): 

РАЗРАБОТКА ТОПКИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА КСВа 
Все документы с сайта 

/click?i=sdfc5d0c2&p=101&l=0&_URL=http://www.tstu.ru/PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="


HYPERLINK "/click?i=sdfc5d0c2&p=101&l=0&_URL=http://www.tstu.ru/"
/click?i=sdfc5d0c2&p=101&l=0&_URL=http://www.tstu.ru/Сайт www.tstu.ru Список трудов Жукова Н.П.
...автоматизированного сбора и обработки экспериментальных данных при теплообмене в аппарате с кипящим слоем (тезисы) печатн....
06.01.2001 | 88 Kb | koi8-r | http://www.tstu.ru/koi/tgtu/selhoz/sp_pub6.htm
Найти похожие
На том же сайте (всего найдено документов: 2): 

36 0000 
Все документы с сайта 

Содержание последнего номера 2001-1
...Статья поступила 2 августа 2000 г. Исследование Закритических Областей Факторного Пространства При Управлении Обжигом В Кипящем Слое С Помощью Нечеткой Управляющей Модели И. Т. Кимяев,...
07.03.2001 | 34 Kb | koi8-r | http://nmt.misis.ru/sod.htm
Найти похожие



Темы докладов
...1967) Распределения частиц в кипящем слое. В. Константинов.№140 (5....
25.11.2000 | 192 Kb | koi8-r | http://www.theorphys.psu.ru/themes.htm
Найти похожие
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ЗАО "ТЕХНОЛИГА"
...доказанного и испытанного в печи Ванюкова и печи жидкофазного восстановления железа (ПЖВ)....
25.11.2000 | 11 Kb | koi8-r | http://www.admobl.kaluga.ru/texnol/
Найти похожие



